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“ l ‘ GKP logo >
« Touch button
WIFI STATUS >2 98¢ Heating status
A
Mode
Min 100 mm
[— — | |« ON/OFF switch
Min 100 mm
L« Power supply
e}
— = Models with wifi thermostat 230V.
pa—— . 2020.100 - 2027.100
Min 100 mm «— IMin 50 mm <—> Min 100 mm 2080.100 - 2087.100
Radiator for wall mount or floor stand. Delivered with wall brackets,

floor stand, earthed core with plug. Protection rating IP21.

Models with Wifi thermostat 400V.

2030.100 — 2037.100 (alt 1)

Alt. 1 (400V) Art.no. 2030.100 - 2037.100 2090.100 — 2097.100 (alt 2)

Radiator for fixed installation. Delivered with wall brackets, connection wires
(alt 2) or connection box (alt 1). Protection rating IP21.

h —LTI S
1 Fas ) (L) Galler alla radiatorer med WiFi-styrd termostat.
2 Fas (brun) (L2 e Vid 400V installation: har du ingen nolla framdraget,
% f\‘m“ﬁ (g:{'/gfbn) Nattsénkning) (N t=vi koppla endast in faserna (brun & svart) + jod (gul/gron).
5 o ©a (Nattsankning) () LT+ o Vid fast installation ska behdrig elektriker installera produkt.
%é | ¢ Besok GKP.se for anvéndarguide.
— ]
I 4
; _ gm%-s [I; 5 Applies to all radiators with a WiFi connected thermostat.
% [=A) e When installing 400V: if you have no earthed neutral, only

5 Brytare alt: plug in the phases (brown & black) + earth (yellow/green).
¢ Fixed installations must be done by a qualified electrician.
o Visit GKP.se for the user manual.

Klocka

©)
GKP Home
I3 ad on the
Alt. 2 (400V) Art.no. 2090.100 - 2097.100 ®& Appstore : /
Item Symbol Value
Heat Output (Watt)
Nominal Heat Output Pnom 350 400 500 600 700 800 1000 1250 W
Minimum Heat Output P min 335 380 475 570 665 760 950 1190 W
Svart = L1 Maximum continuous heat Pmax,c 365 420 525 630 735 840 1050 1310 W
Brun =12 Aucxiliary electricity const i
Gul/Grén = @ At nominal heat output emax 12 12 12 12 12 12 12 12 W
At minimum heat output elmin 1,2 1,2 1,2 1,2 12 12 1.2 1,2 w
Standby (no stdby = main switch) elsb 0 0 0 0 0 0 0 0 W
Weekly electronic room control YES
L1 = Q® Svart @ Svart Czarny @ Musta Black ®© Schwarz
L2 = @ Brun ® Brun Brazowy @ Ruskea Brown ®© Braun
@ = O GuliGrén ® Gul/Grgnn Zotty/Zielony @ Keltainen/Vihrea Yellow/Green ®© Gelb/Griin

Box 162, SE-335 24 Gnosjd. Visiting address: Mobicksvigen, 335 32 Gnosjs. Tel: +46 (0)370-33 21 00. E-mail: info@gkp.se. Homepage: www.gkp.se
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Sakerhet

o Far ej Overtackas for att undvika dverhettning.

e Denna apparat ar inte avsedd for barn mellan 0-3 &r, de skall
héllas borta fran varmaren, eller hallas under

kontinuerlig uppsikt samt att barn fran 3 till 8 &r bara

far sl& pa och av apparaten om man fatt instruktioner om
faror med att anvanda vérmaren. Inte vrida pa termostaten,
gora rent gallret eller stoppa i stickproppen, samt att fran 8
ar eller om man &r forstandshandikappad far man bara
anvanda varmaren om man fatt instruktioner om faror

etc med att anvanda vérmaren.

Vissa delar av denna produkt kan bli mycket varma och
orsaka brannskador. Sarskild uppméarksamhet méaste agnas
dér barn och kénsliga ménniskor &r nérvarande.

Denna radiator &r fylld med en precis mangd speciell olja,
varfor reparationer som medfor att den maste 6ppnas, endast
far goras av tillverkaren.

Eventuellt lackage skall &tgérdas av tillverkaren.

Radiatorn maste monteras med termostaten i nederkant = dar
anslutningskabeln kommer ut annars risk for
Overhettning/brand.

Om anslutningssladden &r skadad, &terlamna radiatorn till
inkdpsstallet.

Radiatorn far inte placeras omedelbart under ett fast
vagguttag eller sa att person som anvander badkar, dusch
eller swimmingpool kan komma i beréring med

stromférande delar, t ex strombrytaren.

Radiatorer som levereras med golvfaste, kan ocksa anvéndas
som fristdende. De medlevererade fétterna monteras genom
att de tryckes fast pa radiatorn.

Installation

Fast montage
Medlevererade vaggkonsoler monteras pa vagg

med bifogade skruvar. Konsolerna placeras ca 100 - 150 mm
fran varje gavel pa radiatorn. Det ar viktigt for radiatorns
funktion att den monteras vagratt, samt att angivna min. matt
(enligt bild 1) inte underskrides.

Anslutning
Nar radiatorn levereras med anslutningskabel

(alt.1), skall inkoppling géras av Behorig elektriker och allpolig
brytare maste dven installeras. Kopplinngsboxen (art.
1314.000) placeras lampligast éver infalld vdggdosa eller VPror
bakom radiatorn. Fér inkoppling av radiatorn se (alt.1 och

2) beroende pa vilken modell installationen galler.

Viktigt!

Radiatorn skall anslutas till jordat uttag, samt kontrollera
att markspanningen dverensstimmer med natspanningen.
For att undvika risk med oavsiktlig aterstéllning av
overhettningsskydd skall denna apparat ej kopplas via ett
uttag som bryts av ex.vis timer eller kopplas till krets med
pulserande spanning.

Anvandning

Radiatorn styrs fran “GKP Home”- appen. Instruktioner
géllande anvandning av appen hittar du pad GKP.se. Appen
hittar du pa Google Play Store alternativt App Store beroende
pa typ av enhet.

Overhettningsskydd - Radiatorn ar forsedd med ett
Gverhettningsskydd som kopplar ifran natspanningen om
radiatorn blir for varm. Aterstéllning sker genom att radiatorn
stédngs av med strombrytaren i ca 15 minuter.

Skatsel - Vid behov av rengdring eller avtorkning skall
endast skonsamma rengéringsmedel anvéndas.

Rod LED - Error, testa att aterstalla radiatorn.

Semesterlage - Vid aktivt semesterlage kommer termostaten
att blinka.

Lagesforandring - Om I&get &ndras via telefon kommer
termostaten att blinka 1 gang for att bekrafta valet. (Endast
mellan 08:00 - 20:00).

Ovrigt

Om radiatorn inte fungerar

e Kontrollera att radiatorn ar ansluten

¢ Kontrollera att sakringen/sakringarna &r hel.

¢ Kontrollera dverhettningsskyddet

e Om radiatorn fortfarande inte fungerar, maste kontakt tas
med tillverkaren.

Eftersom radiatorn innehaller olja skall den vid skrotning
inlamnas till &tervinningscentral.

Garanti

Gallande garantitid &r det 2 ar pa elektroniska komponenter,
och 5 &r pa radiatorn. Om nagra problem eller eventuella
reparationsbehov skulle uppsta ber vi Dig kontakt din
leverantdr eller tillverkaren. Viktigt! Fér att underlatta
garantiatgarder spara alltid kvittot gallande ink6p av
varan.

Lamnas pa denna apparat av

GNOSJO KLIMATPRODUKTER AB till képaren fran det
datum d& den levererats fran var aterforséljare.

Garantin omfattar fel, som kan ha uppstatt vid tillverkningen.
Den galler ej vid ovarsam behandling, eller d& apparaten
kopplats till fel spanning.

Gnosjo Klimatprodukter AB
Box 162

335 24 Gnos;jo.
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Beskrivning

Produkter har 3 stycken LEDIampor.

Forsta lampan - WiFi signalen —

* BI&: WiFi Cloud lge. 'y

¢ BI& (blinkande): WiFi Lokallage.

e Lila / Lila-blinkande: Fors6ker ansluta.

¢ R6d-blinkande: WiFi-error (ingen signal pa 6 timmar).

Andra lampan - Program bl
e Gul: Comfort. :
e Gron: ECO.

o BI&: Antifrost.
e Lila: Schema.
¢ Orange: Boost
e Rod: Error

Tredje lampan - Varmestatus [ S% ]

e Gron: Radiatorn jobbar.
e Slackt: Radiatorn i standby

Varmelagen
Radiatorn &r férsedd med 6 olika varmelagen.

e Comfort - 20°C (default).

e Eco - 18°C (default).

¢ Program - Det schemat du sjélv valt i appen.
¢ Antifreeze - 8°C (gér inte att &ndra).

¢ Boost - 24°C i 120 minuter (endast via appen).
e AV - Ingen varme (endast via appen).

Anslutning

1. Installera radiatorn och kontrollera att den ar i
“Wifi lokallage.”

2. Ladda ner “GKP Home” fran App Store eller
Google Play store.
Skapa ett anvéndarkonto med din e-mailadress och
ett 16senord.
Tryck pé “+” uppe i det hdgra hornet.
Tryck pa& “WiFi Instaliningar.”
Valj “GKP_XXXXX.” Lésenordet ar 123456789
Ga tillbaka till GKP Home och vélj “Forsok igen.”
Valj plats och rum dér radiator &r installerad.
Valj tidszon.

. Valj ditt nétverk och fyll i ditt I6senord.

. Kontrollera nétverksanslutning och tryck pa “Klar.”

w

TgeXNo oA

- O

WiFi-anslutning

Termostaten &r forsedd med 2 anslutningslégen.

WiFi-Cloud och lokal-lage (Ad Hoc). Ad Hoc-laget &r aktivt
fram tills att en WiFi-anslutning har etablerats.

Skulle WiFi-anslutningen vid nagot tillfalle brytas gar
termostaten tillfalligt tillbaka till Ad Hoc-l&ge for att termostaten
fortfarande ska kunna styras via appen.

Styrning via Ad Hoc-lage fungerar inte pa langre distans.

Aterstillning av termostat

For att aterstélla termostaten tryck pa av/pa-knappen 7 ganger
med 2 sekunders intervaller.

Nar LEDIjusen har blinkat i 5 sekunder &ar termostaten aterstalld.
Ta bort termostaten fran appen.

Termostaten har nu &terstéllt WiFi-anslutningen och I6senordet
samt varmel&gesinstéliningarna.

T? Tﬂ‘
[ l

FACTORY RESET

Factory reset

Smart touch

Termostaten &r férsedd med en touchknapp ovanfér LED-ljusen.
Med denna knapp kan du véxla mellan varmelagen.

R/B LED WIFI STATUS — 2 ;ri GREEN LED HEATING STATUS
RGB LED MODE STATE

Touch-knappen har 3 funktioner:

¢ Quick touch - Tryck minde &n 1 sekund for att vacka
LED-belysningen.

¢ Short touch - Hall i 3 sekunder for att byta varmelage
(ej under aktivt semesterlage).

¢ Long touch - Hall i 10 sekunder for att vaxla mellan
WiFi-cloud och lokallage.

Short touch

Short Short Short
[ touch O @ |touch [J touch [ J
= 1 = 1 ~ i S

PROGRAM COMFORT ECO ANTI-FREEZE
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Touch management
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Sikkerhet

¢ Ma ikke overdekkes for & unnga overoppheting.

o Dette apparatet er ikke ment for barn mellom 0-3 &r, de skal
holdes borte fra varmeren eller holdes under kontinuerlig
oppsikt samt at barn fra 3 til 8 ar bare far se pa og av
apparatet om man har fatt instruksjoner om farer med & bruke
varmeren. lkke vri pa termostaten, gjer rent gitteret eller stopp
i stikkproppen samt at fra 8 ar eller eller om man er
tilbakestaende far man bare bruke varmeren om man har fatt
instruksjoner om farer osv. med & bruke varmeren.

Visse deler av dette produktet kan bli sveert varme og
forarsake brannskader. Spesiell oppmerksomhet ma gis der
barn og sensitive mennesker er naervaerende.

Denne radiatoren er fylt med en ngyaktig mengde spesiell olje,
og derfor skal reparasjoner som medferer at den ma apnes,
kun gjeres av produsenten.

Eventuell lekkasje skal fikses av produsenten.

Radiatoren ma monteres med termostaten i nederkant = der
tilkoblingskabelen kommer ut, ellers er det risiko for
overoppheting/brann.

Radiatoren skal ikke plasseres umiddelbart under et fast
vegguttak eller slik at person som bruker badekar, dusj eller
svemmebasseng kan komme i berering med stremferende
deler, f.eks. strombryteren.

Radiatorer som leveres med gulvfeste, kan ogsa brukes som
frittstdende. De medfelgende fottene monteres gjennom at de
trykkes fast pa radiatoren.

Om tilkoblingsladden er skadet, lever radiatoren til kjopsstedet.

Bruk

Radiatoren styres fra “GKP Home”-appen. Instruksjoner for
bruk av appen du pad GKP.se. Appen finner du pa Google Play
Store alternativt App Store avhengig av typen enhet.

Overopphetingsbeskyttelse - Radiatoren er utstyrt med en
overopphetingsbeskyttelse som kobler fra nettspenningen om
radiatoren blir for varm. Tilbakestilling skjer gjennom at radiatoren
stenges av med strambryteren i ca 15 minutter.

Skjotsel - Ved behov for rengjering eller avterking skal kun skan-
somme rengjeringsmidler brukes.

Rad LED - Error, test 4 tilbakestille radiatoren.
Ferieposisjon - Ved aktiv ferieposisjon vil termostaten blinke.
Posisjonsforandring - Hvis posisjonen endres via telefon,

vil termostaten blinke 1 gang for & bekrefte valget.
(Kun mellom 08:00 - 20:00).

Installasjon

Fast montasje
Medfelgende veggkonsoller monteres pa& vegg med vedlagte

skruer. Konsollene plasseres ca 100 - 150 mm fra hver gavl
péa radiatoren. Det er viktig for radiatorens funksjon at den
monteres vinkelrett, samt at angitte min. mal (etter bilde 1)
ikke underskrides..

Tilkobling
Nar radiatoren leveres med tilkoblingskabel (alt. 1), skal

innkobling gjeres av Beherig elektriker og allpolet bryter ma
ogsa installeres. Koblingsboksen (art. 1314.000) plasseres
pa egnet sted over innfelt vegg eller VPrar bak radiatoren.

For innkobling av radiatoren se (alt.1 og 2) avhengig av
hvilken modell installasjonen gjelder.

Viktig!

Radiatoren skal kobles til jordet uttak samt kontrollere at
merkespenningen stemmer overens med nettspenningen.
For a unnga risiko med utilsiktet tilbakestilling av
overopphetingsbeskyttelse skal dette apparatet ikke
kobles via et uttak som brytes av f.eks. timer eller kobles
til krets med pulserende spenning.

Ovrig

Om radiatoren ikke fungerer

¢ Kontroller at radiatoren er tilkoblet

e Kontroller at sikringen/sikringene er hele.

¢ Kontroller overopphetingsbeskyttelsen

e Hvis radiatoren fortsatt ikke fungerer, ma det tas kontakt
med produsenten.

e Ettersom radiatoren inneholder olje skal den ved skroting
leveres til gjenvinningssentral.

Garanti

Néar det gjelder garantitid, er det 2 ar pa elektroniske
komponenter, og 5 ar pé radiatoren. Hvis det skulle oppsta
problemer eller eventuelle reparasjonsbehov skulle oppst4,
ber vi deg kontakte din leverander eller produsenten.
Viktig! For & gjore garantibeslutninger lettere ta alltid
pa kvitteringen for innkjep av varen.

Forlates pa dette apparatet av

GNOSJO KLIMATPRODUKTER AB til kjperen fra datoen
den ble levert fra var selger. Garantien omfatter feil som kan ha
oppstatt ved tilvirkningen. Den gjelder ikke ved uaktsom
behandling, eller nar apparater kobles til feil spenning.

Gnosjo Klimatprodukter AB
Box 162

335 24 Gnos;jo.

Sverige
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Beskrivelse
Produkter har 3 LED-lamper.

Forste lampen - WiFi-signalet
¢ BI&: WiFi Cloud situasjon. -

e BI4 (blinking): WiFi lokalsituasjon.

e Lilla/blinker lilla: Prover & koble til.

¢ Rad blinking: WiFi-error (ingen signal pa 6 timer).

Andre lampen - Program
Gul: Comfort.

Grenn: ECO.

BI&: Antifrost.

Lilla: Skjema.

Oransje: Boost

Red: Error

Tredje lampen - Varmestatus
e Grgnn: Radiatoren jobber.
e Slukket: Radiatoren i standby

i

Varmeposisjoner
Radiatoren er utstyrt med 6 ulike varmeposisjoner.

Comfort - 20°C (default).

Eco - 18°C (default).

Program - Det skjemaet du selv har valgt i appen.
Antifreeze - 8°C (kan ikke endres).

Boost - 24°C i 120 minutter (kun via appen).

AV - Ingen varme (kun via appen).

Tilkobling

1.

2.

w

TgeXNo oA

- O

Installer radiatoren og kontroller at den er i
"Wi-Fi lokal situasjon.”
Last ned “GKP Home” fra App Store eller
Google Play store.
Opprett en brukerkonto med e-postadressen din og
et passord.
Trykk pa “+” oppe i det hayre hjernet.
Trykk pa “WiFi-innstillinger.”
Velg “GKP_XXXXX.” Passordet er 123456789
Ga tilbake til GKP Home, og velg “Forsek igjen.”
Velg plass og rom der radiatoren er installert.
Velg tidssone.

. Velg nettverk og skriv inn passordet ditt.

. Kontroller nettverkstilkobling og trykk pa “Klar.”

WiFi-tilkobling

Termostaten er utstyrt med 2 tilkoblingsposisjoner.
WiFi-Cloud og lokal posisjon (Ad Hoc). Ad Hoc-posisjonen
er aktivt til en Wi-Fi-tilkobling er etablert.

Hvis Wi-Fi-tilkoblingen skulle brytes, gar termostaten gar
tilbake til Ad-Hoc-posisjon for at termostaten fortsatt skal
kunne styres via appen.

Styring via Ad Hoc-posisjon fungerer ikke pa lengre avstand.

Tilbakestilling av termostat

For & tilbakestille termostaten trykk pa av/pa-knappen 7
ganger med 2 sekunders intervaller.

Nér LED-lysene har blinket i 5 sekunder er termostaten
tilbakestilt. Ta bort termostaten fra appen.

Termostaten har na tilbakestilt WiFi-tilkoblingen og passordet
samt varmeposisjonsinnstillingene.

T? Tﬂ‘
[ l

FACTORY RESET

Factory reset

Smart touch

Termostaten er utstyrt med en touchknapp over LED-lysene.
Med denne knappen kan du veksle mellom varmeposisjoner.

R/B LED WIFI STATUS — 2 ;ri GREEN LED HEATING STATUS
RGB LED MODE STATE

Bergringsknappen har 3 funksjoner:

Quick touch - Trykk mindre enn 1 sekund for & vekke
LED-belysningen.

Short touch - Hold i 3 sekunder for & bytte varmesituasjon
(ikke under aktiv feriesituasjon).

Long touch - Hold i 10 sekunder for & bytte mellom
WiFi-cloud og lokal situasjon.

Touch management

Short touch

Short Short Short
[ touch O @ |touch [J touch [ J
= 1 = 1 ~ i S
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COMFORT ECO ANTI-FREEZE
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Sikkerhed

o Ma ikke tildeekkes, da dette kan medfere overophedning.

o Dette apparat er ikke beregnet til bern mellem 0-3 &r, de skal
holdes veek fra varmeapparatet eller holdes under konstant
opsyn. Barn pa mellem 3 og 8 ar ma kun teende og slukke for
apparatet, nér de er blevet oplyst om farerne ved brug af
apparatet. De ma ikke dreje pé termostaten, gere nettet rent
eller seette stikket i stikkontakten. Fra 8 ar eller hvis man er
mentalt handikappet, m& man kun anvende varmeapparatet,
hvis man er blevet oplyst om farer, etc. ved brug af
varmeapparatet.

Visse dele af dette produkt kan blive meget varme og forarsage
forbraendinger. Veer szerligt opmaerksom, hvis bern og falsomme
personer er til stede.

Denne radiator er fyldt med en ngjagtig meengde speciel olie,
og reparationer som medfarer, at den skal dbnes, ma derfor
kun udferes af producenten.

Eventuel lzekage skal udbedres af producenten.

Radiatoren skal monteres med termostaten i bunden = hvor
tilslutningskablet kommer ud, ellers er der risiko for
overophedning/brand.

Hvis tilslutningskablet er beskadiget, returneres radiatoren til
kabsstedet.

Radiatoren ma ikke placeres umiddelbart under en fast
stikkontakt, eller s en person, der anvender badekar,
brusebad eller swimmingpool kan komme i kontakt med
stromferende dele, f.eks. stromafbryderen.

Radiatorer der leveres med gulvbeslag, kan ogsa anvendes
fritstdende. De medfglgende fadder monteres ved at trykke
dem fast pa radiatoren.

Brug

Radiatoren styres fra "GKP Home"-appen. Instruktioner
vedrgrende brugen af appen kan findes pa GKP.se.

Du kan finde appen i Google Play Store eller App Store
afhaengigt af typen af enhed.

Overophedningsbeskyttelse - Radiatoren er udstyret med en
overophedningsbeskyttelse, der afbryder netspaendingen, hvis
radiatoren bliver for varm. Nulstilling udfgres ved at slukke for
radiatoren med kontakten i cirka 15 minutter.

Pleje - Hvis rengering eller afterring er pakraevet, brug kun
skansomme renggringsmidler.

Rod LED - Fejl, prov at nulstille radiatoren.
Ferietilstand - | aktiv ferietilstand vil termostaten blinke.
£ndring af indstilling - Hvis indstillingen aendres via telefon,

blinker termostaten 1 gang for at bekraefte valget.
(Kun mellem 08:00 - 20:00).

Installation

Fast montering

De medfolgende vaegkonsoller monteres pa en veeg med de
vedlagte skruer. Beslagene placeres ca. 100 - 150 mm fra hver
ende af radiatoren. Det er vigtigt for radiatorens funktion, at
den monteres vandret, og at de angivne min. mal

(ifelge billede 1) ikke underskrides.

Tilslutning

Nar radiatoren er forsynet med tilslutningskabel (alt.1), skal
tilslutning foretages af en kvalificeret elektriker og en afbryder
til alle poler skal ogsa veere installeret. Koblingsboksen

(art. 1314.000) placeres mest bekvemt i en forsaenket veegdase
eller venylrer bag radiatoren. For tilkobling af radiatoren se

(alt.1 og 2) afheengigt af hvilken model installationen vedrerer.

Vigtigt!

Radiatoren skal tilsluttes en jordet stikkontakt, og kontroller,
at maerkespzendingen svarer til netspaendingen.

For at undgaé risikoen for utilsigtet nulstilling af
overophedningsbeskyttelsen, ma dette apparat ikke
tilsluttes via en stikkontakt, der er afbrudt af fx en timer
eller tilsluttet et kredsleb med pulserende spzending.

Qvrigt

Hvis radiatoren ikke virker

e Kontrollér om radiatoren er tilsluttet

Kontrollér at sikringen/sikringerne ikke er sprunget.

Kontrollér overophedningsbeskyttelsen

Hvis radiatoren stadig ikke virker, skal du kontakte producenten.
Da radiatoren indeholder olie, skal den afleveres pa en
genbrugsplads ved skrotning.

Garanti

Den nuveerende garantiperiode er 2 ar pa elektroniske
komponenter og 5 ar pa radiatoren. Skulle der opsta problemer
eller eventuelle reparationsbehov, bedes du kontakte din
leverandor eller producenten. Vigtigt! For at forenkle
handtering af garantikrav, skal du altid gemme kvitteringen
for keb af varen.

Gives pa dette apparat af

GNOSJO KLIMATPRODUKTER AB til kaberen fra den dato,
det er leveret af vores forhandler. Garantien omfatter fejl,

der kan veere opstéet ved fremstillingen. Den geelder ikke
uforsigtig behandling, eller hvis apparatet kobles til forkert
speending.

Gnosjo Klimatprodukter AB
Box 162

335 24 Gnos;jo.

Sverige
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Beskrivelse
Produktet har 3 stk. LED-lys.

Forste lys - WiFi-signalet —

¢ BI&: WiFi Cloud-tilstand. ry

¢ BI& og blinkende: WiFi-lokaltilstand.

e Lilla/ Lilla og blinkende: Forsager at oprette forbindelse.
¢ Rod og blinkende: WiFi-fejl (intet signal i 6 timer).

Andre lys - Program
Gul: Komfort.
Gron: ECO.

BI&: Antifrost.

Lilla: Tidsplan
Orange: Boost
Rad: Fejl

Tredje lys - Varmestatus S%
e Gron: Radiatoren er i drift. l |
e Slukket: Radiatoren er i standby

Varmetilstand

Radiatoren er udstyret med 6 forskellige varmetilstande.

Komfort - 20°C (standard).

Eco - 18°C (standard).

Program - Den tidsplan du selv har valgt i appen.
Antifrost - 8°C (kan ikke eendres).

Boost - 24°C i 120 minutter (kun via appen).

AV - Ingen varme (kun via appen).

Tilslutning

1. Installer radiatoren, og kontroller, at den er i
"WiFi-lokaltilstand."

2. Download "GKP Home" fra App Store eller
Google Play store.
Opret en brugerkonto med din e-mailadresse og en
adgangskode.
Tryk pa "+" everste i hajre hjerne.
Tryk pa "WiFi-indstillinger."
Veelg "GKP_XXXXX." Adgangskoden er 123456789
Ga tilbage til GKP Home og veelg "Prav igen."
Veelg sted og rum hvor radiatoren er installeret.
Veelg tidszone.

. Veelg dit netvaerk og indtast din adgangskode.

. Kontrollér netveerkstilslutningen og tryk pa "Klar."

w

TgeXNo oA

- O

WiFi-tilslutning

Termostaten er udstyret med 2 tilslutningstilstande.

WiFi-Cloud og lokaltilstand (Ad hoc). Ad hoc-tilstanden er aktiv,
indtil der er oprettet en WiFi-forbindelse.

Skulle WiFi-forbindelsen pa noget tidspunkt blive afbrudt, vil
termostaten midlertidigt vende tilbage til Ad hoc-tilstand, sa
termostaten fortsat kan styres via appen.

Styring via Ad hoc-tilstand fungerer ikke over storre afstande.

Nulstilling af termostat

For at nulstille termostaten skal du trykke pa
teend/sluk-knappen 7 gange med 2-sekunders intervaller.

Nar LED-lyset har blinket i 5 sekunder, er termostaten nulstillet.
Fjern termostaten fra appen.

Termostaten har nu nulstillet WiFi-forbindelsen og
adgangskoden samt indstillingerne for varmetilstand.

T? Tﬂ‘
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FACTORY RESET

Factory reset

Smart touch

Termostaten er udstyret med en touch-knap over LED-lysene.
Med denne knap kan du skifte mellem varmetilstande.

R/B LED WIFI STATUS — 2 ;ri GREEN LED HEATING STATUS
RGB LED MODE STATE

Touch-knappen har 3 funktioner:

e Hurtig bergring - Tryk i mindre end 1 sekund for at aktivere
LED-belysningen

e Kort bergring - Hold i 3 sekunder for at skifte varmetilstand
(ikke under aktiv ferietilstand).

e | ang bergring - Hold i 10 sekunder for at skifte mellem
WiFi-cloud og lokaltilstand.

Short touch

Short Short Short
[ touch O @ |touch [J touch [ J
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Bezpieczenstwo

+ Nie przykrywa¢, aby unikngé¢ przegrzania.

+ Urzadzenie nie jest przeznaczone dla dzieci w wieku ponizej
3 lat i nie powinny one przebywa¢ w poblizu urzgdzenia bez
statego nadzoru. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogg wigczac i
wytgczac urzadzenie tylko wtedy, gdy zdajg sobie sprawe z
zagrozen zwigzanych z uzytkowaniem grzejnika. Osoby ponizej
8. roku zycia lub niepetnosprawne umystowo moga korzystac¢ z
grzejnika tylko po uprzednim poinstruowaniu o zagrozeniach
zwigzanych z jego uzytkowaniem i nie powinny przekrecac
termostatu, czysci¢ kratki ani podtgczac wtyczki.

+ Niektdre czesci urzadzenia mogg sie bardzo nagrzewac i
spowodowac oparzenia. Szczeg6lng uwage nalezy zwrocic w
przypadku obecnosci dzieci i os6b narazonych na
niebezpieczenstwo.

+ Grzejnik jest wypetniony okreslong iloscig specjalnego oleju,
dlatego naprawy wymagajgce otwarcia grzejnika mogg byé
wykonywane wytgcznie przez producenta.

+ Wszelkie nieszczelnosci powinien usungé producent.

+ Grzejnik musi by¢ zamontowany tak, aby termostat znajdowat
sie na dole, czyli w miejscu, w ktérym znajduje sie kabel
przytgczeniowy, w przeciwnym razie istnieje ryzyko przegrzania/
pozaru.

+ Jezeli przewod przytgczeniowy jest uszkodzony, nalezy zwréci¢
grzejnik do miejsca zakupu.

+ Nie nalezy umieszczaé grzejnika bezposrednio pod statym
gniazdkiem Sciennym ani w taki sposdb, aby osoba korzystajgca
z wanny, prysznica lub basenu mogta dotkngé¢ czesci pod
napieciem, takich jak wytgcznik.

* Grzejniki dostarczane z mocowaniem do podtogi mogg byé
rowniez stosowane jako wolnostojgce. Dotgczone nézki nalezy
zamontowa¢ wciskajac je na grzejnik.

Obstuga

Grzejnikiem mozna sterowa¢ za pomocg aplikacji ,GKP Home”.
Instrukcje obstugi aplikacji mozna znalez¢ na stronie GKP.se.
Aplikacja jest dostepna w Google Play Store lub App Store w
zaleznosci od rodzaju urzadzenia.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem — grzejnik jest wyposazony
w urzgdzenie zabezpieczajgce przed przegrzaniem, ktore odtgcza
napiecie sieciowe, gdy grzejnik za bardzo sie nagrzeje. W celu
zresetowania nalezy wytgczy¢ grzejnik wytgcznikiem zasilania na
okoto 15 minut.

Konserwacja — jesli konieczne jest wyczyszczenie lub wytarcie,
nalezy uzywac¢ wytgcznie delikatnych $rodkéw czyszczacych.

Czerwona dioda LED — wystapit btad, sprébuj zresetowac grzejnik.

Tryb wakacyjny — podczas aktywnego trybu wakacyjnego
kontrolka termostatu bedzie migac.

Zmiana trybu — jesli tryb zostanie zmieniony przez telefon,
kontrolka termostatu zamiga jeden raz, aby potwierdzi¢ wybdr
(tylko miedzy 08:00-20:00).

Instalacja

Montaz na state

Dostarczone wsporniki scienne montuje sie na $cianie za pomocg
dotgczonych wkretow. Wsporniki nalezy umiesci¢ w odlegtosci ok.
100-150 mm od brzegdw grzejnika. Aby grzejnik funkcjonowat
prawidtowo, wazne jest, aby byt on zamontowany poziomo i aby
minimalne wymiary (jak pokazano na rys. 1) zostaty zachowane.

Podtaczanie
Jezeli grzejnik jest dostarczany z kablem przytgczeniowym

(opcja 1), podtgczenie musi by¢ wykonane przez
wykwalifikowanego elektryka i musi zosta¢ zainstalowany
wytacznik réznicujacy. Skrzynke przytaczeniowsg (art. 1314.000)
najlepiej umiesci¢ nad puszka podtynkowa lub rurg instalacyjng
za grzejnikiem. Podtgczanie grzejnika: patrz opcja 1i2 w
zaleznosci od instalowanego modelu.

Wazne!

Grzejnik nalezy podtaczy¢ do uziemionego gniazdka i
sprawdzi¢, czy napiecie znamionowe odpowiada napieciu

w sieci elektrycznej. Aby unikna¢ ryzyka przypadkowego
zresetowania zabezpieczenia przed przegrzaniem, nie nalezy
podtaczaé urzadzenia do gniazdka z wylacznikiem czasowym,
ani do obwodu o pulsujagcym napieciu.

Pozostate

Jezeli grzejnik nie dziata:

 sprawdzi¢, czy grzejnik jest podtgczony;

* sprawdzi¢, czy bezpiecznik(-i) sg sprawne;

* sprawdzi¢ zabezpieczenie przed przegrzaniem;

* jezeli grzejnik nadal nie dziata, nalezy skontaktowac sie z
producentem;

* grzejnik zawiera olej, wiec przy utylizacji nalezy oddac
go do punktu zbiorki odpadow.

Gwarancja

Okres gwarancji wynosi 2 lata na komponenty elektroniczne i

5 lat na grzejnik. W przypadku jakichkolwiek probleméw lub gdy
konieczna jest naprawa nalezy skontaktowac sig z dostawcg lub
producentem. Wazne! W celu utatwienia dziatan gwarancyjnych
nalezy zawsze zachowa¢ dowod zakupu towaru.

Gwarancja na to urzadzenie jest udzielana nabywcy przez
GNOSJO KLIMATPRODUKTER AB od daty dostawy od
naszego dystrybutora. Gwarancja obejmuje wady, ktére mogty
wystgpi¢ podczas produkcji. Nie obowigzuje ona w przypadku
niezachowania ostroznosci lub podigczenia urzadzenia do
niewtasciwego napiecia.

Gnosjo Klimatprodukter AB
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Opis

Produkt ma 3 diody LED.

Pierwsza dioda — sygnat WiFi "'.:'."
* Niebieski: Tryb WiFi Cloud. .

+ Niebieski (migajgcy): WiFi w trybie lokalnym.
+ Fioletowy / Fioletowy migajacy: Proba potgczenia.
+ Czerwony migajacy: Btad WiFi

(brak sygnatu przez 6 godzin).

Druga dioda — program

+ Z6ity: Comfort.

* Zielony: ECO.

* Niebieski: Antifrost.

* Fioletowy: Harmonogram.
+ Pomaranczowy: Boost.

+ Czerwony: Btad.

Trzecia dioda - status ogrzewania

* Zielony: Grzejnik pracuje. [_]

+ Wytgczona: Grzejnik w trybie czuwania.

Tryby ogrzewania

Grzejnik ma 6 réznych trybow ogrzewania.

+ Comfort — 20°C (domysinie).

* Eco - 18°C (domyslinie).

* Program — harmonogram ustawiony przez uzytkownika
w aplikacji.

* Antifreeze — 8°C (nie mozna zmienic).

* Boost — 24°C przez 120 minut (tylko przez aplikacje).

+ AV - Bez ogrzewania (tylko przez aplikacje).

Podtaczanie

1. Zamontuj grzejnik i sprawdz, czy jest w trybie

"WiFi lokalnego”.

Pobierz "GKP Home" z App Store lub Google Play Store.
Utwdrz konto uzytkownika, podajgc swoj adres e-mail i hasto.
Nacisnij "+” w prawym gérnym rogu.

Nacisnij "Ustawienia WiFi".

Wybierz "GKP_XXXXX." Hasto to 123456789.

Wr6¢ do GPK Home i wybierz "Sprébuj ponownie".

Wybierz miejsce i pokdj, w ktorym zamontowany jest grzejnik.
Wybierz strefe czasowa.

0. Wybierz swojg sie¢ i wpisz swoje hasto.

1. Sprawdz potgczenie sieciowe i nacisnij przycisk "Gotowe".

230NN

Potaczenie Wi-Fi

Termostat ma 2 tryby potaczenia.

WiFi-Cloud i tryb lokalny (Ad Hoc). Tryb Ad Hoc jest aktywny
do momentu nawigzania potaczenia WiFi.

W przypadku przerwania w ktérym$ momencie potaczenia WiFi,
termostat tymczasowo przechodzi z powrotem w tryb Ad Hoc,
zeby byto mozliwe dalsze sterowanie nim za pomocg aplikacji.
Sterowanie w trybie Ad Hoc nie dziata na wigksza odlegtosc.

Resetowanie termostatu

Aby zresetowac termostat, nacisnij przycisk wtgczania/wytgczania
7 razy w odstepach 2-sekundowych.

Miganie diod LED przez 5 sekund sygnalizuje, ze termostat zostat
zresetowany. Usun termostat z aplikacji.

Potgczenie WiFi i hasto, a takze ustawienia trybu ogrzewania
zostaty zresetowane w termostacie.

T? Tﬂ‘
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FACTORY RESET

3

Factory reset

Smart touch

Termostat jest wyposazony w przycisk dotykowy, umieszczony nad
diodami LED. Za jego pomocg mozna zmienia¢ tryby ogrzewania.

R/B LED WIFI STATUS — 2 ;ri GREEN LED HEATING STATUS
RGB LED MODE STATE

Przycisk dotykowy ma 3 funkcje:

* Quick touch — nacisnij krocej niz 1 sekunde, aby wigczyé
podswietlenie LED.

 Short touch — przytrzymaj przez 3 sekundy, aby zmieni¢ tryb
ogrzewania (nie dziata w aktywnym trybie wakacyjnym).

» Long touch — przytrzymaj przez 10 sekund, aby przetgczy¢
miedzy trybem WiFi-Cloud a trybem lokalnym.

Short touch

I

Short

Short

Short
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Touch management
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Turvallisuus

¢ [Ei saa peittdd ylikuumenemisen valttémiseksi.

o Tamé4 laite ei ole tarkoitettu 0-3-vuotiaille lapsille. Heid&t tulee
pitdd kaukana l&mmittimest4 tai jatkuvassa valvonnassa.
3-8-vuotiaat lapset saavat vain kytked laitteen paalle ja pois
paélta, jos heille on kerrottu laitteen kéytdn aiheuttamista
vaaroista. He eivat saa saatdd termostaattia, puhdistaa ritildé
tai kytked sahkdpistoketta. Yli 8-vuotiaat ja ymmarrykseltdén
vajavaiset lapset saavat kdyttééd lammitinta tai jos he ovat
saaneet opastusta laitteen k&yttdon liittyvistd vaaroista jne.

e T&mén tuotteen jotkut osat voi tulla hyvin kuumiksi ja aiheuttaa
palovammoja. Erityisen varovainen tulee olla kun I&helld on
lapsia ja arkoja ihmisia.

¢ T&ssa lammittimessé on tarkka maara erikoisdljyé.

Siksi korjauksia, joissa lammitin pitda avata, saa tehdé vain
valmistaja.

¢ Mahdollisen vuodon saa korjata vain valmistaja.

¢ L&mmitin tulee asentaa niin, etta termostaatti on sen
alareunassa, toisin sanoen sielld mista sdhkdjohto tulee ulos.
Muuten aiheutuu ylikuumenemisen/tulipalon vaara.

¢ Jos sé@hkojohto on vahingoittunut, toimita laite ostopaikkaan.

o L&mmitint4 ei saa sijoittaa vélittdmasti seindpistorasia alle ei
niin, ettd kylpyammetta, suihkua tai uima-allasta kéyttavé
henkil® voi koskettaa sdhkoé johtaviin osiin, esimerkiksi
katkaisijaan.

e |attiajalustalla varustettuja Idmmittimia voi kayttdd myds
vapaasti seisovina. Mukana tulleet jalat painetaan kiinni
[&mmittimeen.

Kaytto

L&mmitinta ohjataan “GKP Home” -sovelluksesta. Sovelluksen
kayttdohjeet 10ytyvéat osoitteesta GKP.se. Sovellus 16ytyy sovel-
luskaupasta: Google Play Store tai App Store.

Ylikuumenemissuoja - L&mmittimessé on ylikuumenemissuoja,
joka kytkee sen pois p&élta, jos se kuumenee liikaa.

L&mmitin resetoidaan kytkemé&lld se pois péalta katkaisijalla
noin 15 minuutiksi.

Hoito - Jos lammitin pitdd puhdistaa tai pyyki, kéyttdd saa vain
hellavaraisia puhdistusaineita.

Punainen LED - Virhe, kokeile resetoimalla [ammitin.

Loma-asetus - Kun loma-asetus on p&élld, termostaatti vilkkuu.
Asetuksen muuttaminen - Jos asetus muutetaan puhelimitse,
termostaatti vilkkuu yhden kerran, mika vahvistaa valinnan.
(Vain valilla 08:00 - 20:00).

Asennus

Kiinted asennus

Mukana tulleet seintelineet asennetaan seinélle mukana

tulleilla ruuveilla. Telineet sijoitetaan noin 100 - 150 mm:n

padhén ldmmittimen kummastakin paadysta. L&mmittimen
toiminnan kannalta on tarkead, etta se asennetaan vaakasuoraan,
seka ettd ilmoitettuja minimimittoja (katso kuvaa 1) ei aliteta.

Kytkenta

Kun [&mmittimen mukana toimitetaan sahkojohto (vaihtoehto 1),
kytkemisen saa suorittaa vain valtuutettu séhkéasentaja, ja on
asennettava kaikki navat katkaiseva katkaisin. Kytkentérasia
(til.nro {} 1314.000) on sopivinta asentaa upotettuun seinédrasiaan
tai asennusputkeen (VP-ror) lammittimen taakse. LAmmittimen
kytkennésté katso (vaihtoehdot 1 ja 2) riippuen siité,

kumpi malli asennetaan.

Tarkeaa!

Lammitin tulee kytked maadoitettu pistorasiaan ja tulee
varmistaa, ettd sen nimellisjannite vastaa sahkdverkon
jannitetta. Jotta ei olisi vaaraa etta ylikuumenemissuoja
resetoituu vahingossa, tita laitetta ei saa kytkea esimerkiksi
ajastimen ohjaamaan pistorasiaan eika piiriin,

jonka jannite sykKii.

Muuta

Jos lammitin ei toimi

e Varmista, ettd Idmmitin on kytketty s&hkdverkkoon
Varmista, ettd kaikki sulake/sulakkeet on/ovat ehjét.
Tarkista ylikuumenemissuoja

Jos ldmmitin ei vielakaan toimi, ota yhteyttd valmistajaan.
Koska lammitin siséltéd oljya, vain kierrdtyskeskus saa
romuttaa sen.

Takuu

Sahkdosia koskeva takuuaika on 2 vuotta, itse lammitinta
koskeva takuuaika on 5 vuotta. Jos lammittimessé iimenee
ongelmia tai sitd pitéd& korjauta, ota yhteytté j&lleenmyyjéén
tai valmistajaan. Tarke&a! Laita tuotteen ostokuitti takuuta
varten talteen.

Péivéksi, jolloin

GNOSJO KLIMATPRODUKTER AB toimitti laitteen ostajalle,
katsotaan se, jolloin meidén jalleenmyyjamme toimitti sen.
Takuu koskee valmistusvirheitd. Takuu ei kata vikoja, jotka
johtuvat siité ettd laitetta on kaytetty varomattomasti tai siité
ettd se on kytketty v&&raan jannitteeseen.

Gnosjo Klimatprodukter AB
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Kuvaus Kytkenta

Tuotteessa on kolme ledié. 1. Asenna l&mmitin ja varmista, ettd asetuksena on
— “Wifi lokallage” — paikallinen WiFi.
Ensimmainen ledi - WiFi-signaali ':' 2. Asenna “GKP Home” sovelluskaupasta App Store tai
e Sininen: WiFi Cloud -asetus. Google Play store.
e Sininen (vilkkuva): Paikallinen WiFi-asetus. 3. Luo kéayttajatili omalla séhkopostiosoitteellasi ja salasanalla.
e Violetti / Violetti-vilkkuva: Yrittaad kytkeytya. 4. Paina ylh&élld oikealla olevaa painiketta “+”.
¢ Punainen-vilkkuva: WiFi-virhe (ei signaalia kuuteen tuntiin). 5. Paina “WiFi Instéliningar” — WiFi-asetukset
6. Valitse “GKP_XXXXX”. Salasana on 123456789.
Toinen ledi - Ohjelma . 7. Palaa GKP Home -sovellukseen ja valitse
e Keltainen: Comfort - mukavuusasetus : “Férsok igen” - yrité uudelleen.
e Vihred: ECO. 8. Valitse paikka ja huone, johon Idmmitin on asennettu.
e Sininen: Antifrost — pakkassuoja 9. \Valitse aikavydhyke.
e Violetti: Schema — lammitysohjelma 10. Valitse verkkosi ja anna salasana.
¢ Oranssi: Boost - tehostus 11. Tarkista verkkoyhteys ja paina “Klar” - selva.
¢ Punainen: Error - virhe
Kolmas ledi - Lammitystila S% f—
o Vihrea: Lammitin toimii. WiFi-yhteys

* Ei pala: Lammitin on vaimiustilassa Termostaatissa on kaksi kytkentdasentoa.

WiFi Cloud ja paikallinen asento (Ad Hoc). Asento “Ad Hoc”
Lammitysasetukset on aktiivinen, kunnes WiFi-yhteys on muodostettu.

Jos WiFi-yhteys jostain syysté katkeaa, termostaatti palaa
Ad Hoc -asentoon, jotta sitd voitaisiin edelleen ohjata

e Comfort — mukavuusasetus - 20 °C (oletus) sovelluksen kautta. Ad Hoc -asennon kautta ohjaaminen ei
Eco - ekoasetus - 18°C (oletus) toimi pitkalta etéisyydelta.

Program - ohjelma — sovelluksesta valitsemasi lammitysohjelma.
Antifreeze — pakkassuoja 8 °C (ei voi muuttaa).

Boost - tehostus 24 °C, 120 minuuttia (vain sovelluksen kautta).
AV - pois paalta, ei lammitysté (vain sovelluksen kautta)

L&mmittimessé on kuusi erilaista lammitysasetusta.

Termostaatin resetointi Smart touch -painike

Termostaatti resetoidaan painamalla paélle/pois-painiketta Termostaatissa ledien ylépuolella on kosketuspainike.

7 kertaa kahden sekunnin vélein. Télla painikkeella voidaan vaihtaa lammitysasetuksia.

Kun ledi on vilkkunut 5 sekuntia, termostaatti on resetoitu. [

Ota termostaatti pois sovelluksesta.

Termostaatti on nyt resetoinut WiFi-yhteyden ja salasanan R/B LED WIFI STATUS AH <— GREEN LED HEATING STATUS
seka lammitysasetukset. t RGB LED MODE STATE

Kosketuspainikkeella on 3 toimintoa:
o ¢ Pikapainallus - paina alle sekunnin ledit herattadksesi.
¢ Lyhyt painallus — paina 3 sekuntia vaihtaaksesi
Q e ? w l&mmitysasetuksen (ei kun loma-asetus on kéytdssa).
C ¢ Pitkd painallus - paina 10 sekuntia vaihtaaksesi
WiFi Cloud -asetuksen ja paikallisen WiFi-asetuksen valilla.
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Safety

¢ Do not cover to avoid overheating.

e This appliance is not intended for children aged 0-3 years,
they should be kept away from the heater, or kept under
continuous supervision. Children aged 3-8 years should only
switch the appliance on and off if instructed about the hazards
of using the heater. Do not rotate the thermostat, clean the
grating or insert the plug. Children younger than 8 years or
people who have some form of mental disability may only use
the heater if they have received proper instruction on the
hazards etc. associated with using the heater.

e Some parts of this product can become very hot and cause
burns. Please pay special attention in the presence of children
and sensitive people.

e This radiator is filled with an exact amount of special oil, which
is why repairs which require opening the radiator may only be
performed by the manufacturer.

¢ Any leakage must be rectified by the manufacturer.

¢ The radiator must be fitted with the thermostat at the bottom
= where the connection cable comes out, otherwise there is
a risk of overheating/fire.

e |f the connection cord is damaged, return the radiator to the
point of purchase.

¢ The radiator must not be placed immediately underneath a
fixed wall outlet or so that a person using a bathtub, shower or
swimming pool can come into contact with live parts such as
the switch.

¢ Radiators delivered with a floor mount may only be used as
stand-alone units. The supplied feet are installed by pressing
them onto the radiator.

Use

The radiator is controlled from the GKP Home app. Instructions
concerning the use of the app are available at GKP.se. You will
find the app on Google Play Store or alternatively App Store
depending on your type of device.

Overheat protection - The radiator is equipped with overheat
protection, which disables the mains voltage if the radiator
becomes too hot. Reset the radiator by turning it off using

the power switch and leaving it switched off for approximately
15 minutes.

Care - Use mild detergent when cleaning or wiping is required.
Red LED - Error, try to reset the radiator.

Holiday mode - The thermostat will blink when the holiday
mode is active.

Mode change - If you change the mode from your telephone,
the thermostat will blink once to confirm your choice.
(Only between 08:00 and 20:00).

Installation
Quick installation

Install the supplied wall brackets on a wall using the enclosed
screws. Place the brackets at a distance of 100-150 mm from
each end of the radiator. It is important for the operation of the
radiator to install it horizontally as well as not to use smaller than
the minimum dimensions (as illustrated in Figure 1).

Connection

When the radiator is supplied with a connection cable (option 1),
the connection must be performed by an authorised electrician
and an all-pole switch must also be installed. The junction
box (art. no. 1314.000) should be placed above the recessed
wall socket or VP pipe behind the radiator. To connect the
radiator, see (options 1 and 2) depending on the model to

which the installation refers.

Important!
The radiator must be connected to a grounded outlet.

Check that the rated voltage corresponds to the mains
voltage. To avoid the risk of accidentally resetting the
overheat protection, this device must not be connected via
a socket which is cut off, for example, by a timer or
connected to a circuit with pulsating voltage.

Miscellaneous

If the radiator does not work

e Check the radiator connection.

e Check that the fuses are intact.

e Check the overheat protection

e |f the radiator is still not working, please contact the
manufacturer.

Since the radiator contains oil, it has to be disposed of
at a recycling centre.

Warranty

The current warranty period is 2 years on electronic components
and 5 years on the radiator. Should any problems or repair needs
arise, please contact your supplier or the manufacturer.
Important! To facilitate warranty measures, always save the
receipt for the purchase of the product.

Provided for this unit to the buyer by

GNOSJO KLIMATPRODUKTER AB from the date on which it is
delivered by our dealer. The warranty covers faults that may have
occurred during manufacturing. It does not cover careless hand-
ling or connecting the unit to the wrong voltage.

Gnosjo Klimatprodukter AB
Box 162

335 24 Gnos;jo.

Sweden




GB)ENGLISH

ONMD®E CE@IP21¢

Description

The product has 3 LEDs.

First LED - WiFi signal ad

e Blue: WiFi Cloud mode.

e Blue (blinking): WiFi Ad Hoc.

e Purple /Purple blinking: Trying to connect.

¢ Red blinking: WiFi error (no signal for 6 hours).

Second LED - Program
Yellow: COMFORT
Green: ECO.

Blue: Antifrost.
Purple: Schedule.
Orange: Boost

Red: Error

Third LED - heating status l %S |

e Green: The radiator is working.
e Off: The radiator is in standby mode

Heating modes

The radiator has 6 heating modes.

Comfort - 20°C (default).

Eco - 18°C (default).

Program - The schedule you have selected in the app.
Antifreeze - 8°C (cannot be change).

Boost - 24°C for 120 minutes (only via the app).

OFF - no heating (only via the app).

Connection

1. Install the radiator and check that it is in “WiFi Ad Hoc”.
Download GKP Home from App Store or Google Play store.
Create a user account with your email address and
a password.

Press “+” in the top right corner.
Press “WiFi Settings”.
Select “GKP_XXXXX.” The password is 123456789
Return to GKP Home and select “Retry”.
Select the location and room where the radiator is installed.
Select a timezone.
. Select your network and enter your password.
. Check the network connection and press “Done”.

SEN

ogPePONO O~
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WiFi Connection

The thermostat is equipped with 2 connection modes.
WiFi Cloud and Ad Hoc. The Ad Hoc mode is active until a
WiFi connection is established.

If the WiFi connection is interrupted at some point, the thermostat

temporarily returns to Ad Hoc mode so that the thermostat can
still be controlled via the app.
Control via Ad Hoc mode does not work remotely.

Resetting the thermostat

To reset the thermostat, press the on/off button 7 times
at 2-second intervals.

When the LEDs have been blinking for 5 seconds,
the thermostat is reset. Remove the thermostat from the app.

The thermostat has now reset the WiFi connection and the
password as well as the heating mode settings.

T? Tﬂ‘
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FACTORY RESET

Factory reset

Smart touch

The thermostat is equipped with a touch button above the LEDs.
This button allows you to switch between heating modes.

R/B LED WIFI STATUS — 2 ;ri GREEN LED HEATING STATUS
RGB LED MODE STATE

The touch button has 3 functions:

¢ Quick touch - Press for less than 1 second to wake
up the LED lighting.

e Short touch - Hold for 3 seconds to switch the heating
mode (not during active holiday mode).

e | ong touch - Hold for 10 seconds to switch between
WiFi Cloud and Ad Hoc.

Short touch

Short Short Short
[ touch O @ |touch [J touch [ J
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PROGRAM COMFORT ECO ANTI-FREEZE
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Sicherheit

¢ Nicht abdecken, um Uberhitzung Zu vermeiden.

o Dieses Gerat ist nicht flr Kinder im Alter von 0-3 Jahren bestimmt,
sie sollten vom Heizgerat ferngehalten oder sténdig beaufsichtigt
werden. Kinder im Alter von 3-8 Jahren sollten das Geréat nur
ein- und ausschalten, wenn sie Uiber die Gefahren im Umgang mit
dem Heizgerat aufgeklart wurden. Thermostat nicht drehen, Gitter
reinigen oder Stecker einstecken. Kinder unter 8 Jahren oder
Personen mit geistiger Behinderung diirfen das Heizgerat nur
benutzen, wenn sie eine entsprechende Unterweisung uber die
Gefahren usw. im Zusammenhang mit der Verwendung des
Heizgeréts erhalten haben.

¢ Einige Teile dieses Produkts kdnnen sehr heiB werden und
Verbrennungen verursachen. Bitte achten Sie besonders auf die
Anwesenheit von Kindern und empfindlichen Personen.

e Dieser Heizkorper ist mit einer exakten Menge Spezialdl gefillt,
weshalb Reparaturen, die ein Offnen des Heizkérpers erfordern,
nur vom Hersteller durchgefiihrt werden dirfen.

¢ Leckagen missen vom Hersteller behoben werden.

e Der Heizkdrper muss mit dem Thermostat unten montiert werden,
dort, wo das Anschlusskabel herauskommt, sonst besteht
Uberhitzungs-/Brandgefahr.

e Wenn das Anschlusskabel beschadigt ist, geben Sie den
Heizkdrper an die Verkaufsstelle zurlick.

o Der Heizkorper darf nicht unmittelbar unter einer festen
Wandsteckdose oder dhnlichem platziert werden, da sonst eine
Person, die eine Badewanne, Dusche oder ein Schwimmbecken
benutzt, mdglicherweise mit spannungsfiihrenden Teilen wie dem
Schalter in Berlihrung kommen kann.

e Heizkdrper, die mit einer Bodenbefestigung geliefert werden, diirfen
nur als eigenstandige Einheiten verwendet werden. Die mitgelieferten
FiBe werden durch Aufdriicken auf den Heizkorper montiert.

Benutzung

Der Heizkdrper wird Uber die GKP Home App gesteuert.
Anleitungen zur Nutzung der App finden Sie unter GKP.se.

Sie finden die App je nach Geratetyp in der Google Play Store
oder alternativ in der App Store.

Uberhitzungsschutz - Der Heizkdrper ist mit einem
Uberhitzungsschutz ausgestattet, der die Netzspannung abschal-
tet, wenn der Heizkorper zu heiB wird. Setzen Sie den Heizkorper
zuriick, indem Sie ihn mit dem Netzschalter ausschalten und etwa
15 Minuten lang ausgeschaltet lassen.

Pflege — Verwenden Sie zum Reinigen oder Abwischen ein mildes
Reinigungsmittel.

Rote LED - Fehler, versuchen Sie, den Heizkdrper zuriickzusetzen.

Urlaubsmodus - Der Thermostat blinkt, wenn der Urlaubsmodus
aktiv ist.

Moduswechsel - Wenn Sie den Modus von lhrem Telefon aus
andern, blinkt der Thermostat einmal, um Ilhre Wahl zu bestatigen.
(Nur zwischen 08:00 und 20:00 Uhr).

Installation

Schnelle Installation

Montieren Sie die mitgelieferten Wandhalterungen mit den
beiliegenden Schrauben an einer Wand. Platzieren Sie die
Halterungen in einem Abstand von 100-150 mm von jedem Ende
des Heizkdrpers. Fur den Betrieb des Heizkorpers ist es wichtig,
ihn waagerecht einzubauen sowie die Mindestab-messungen
(wie in Abbildung 1 dargestellt) einzuhalten.

Anschluss

Wenn der Heizkdrper mit Anschlusskabel (Option 1) geliefert
wird, muss der Anschluss von einer autorisierten Elektrofachkraft
durchgefiihrt und zusétzlich ein allpoliger Schalter installiert
werden. Die Anschlussdose (Art.-Nr. 1314.000) sollte iber der
Unterputzdose oder dem Druckrohr hinter dem Heizkdrper
platziert werden. Siehe Optionen (1 und 2 je nach Modell), auf
das sich die Installation bezieht, um den Heizkdrper
anzuschlieBen.

Wichtig!

Der Heizkérper muss an eine geerdete Steckdose
angeschlossen werden. Priifen Sie, ob die Nennspannung
der Netzspannung entspricht. Um die Gefahr eines
versehentlichen Zuriicksetzens des Uberhitzungsschutzes
zu vermeiden, darf dieses Gerat nicht iiber eine Steckdose
angeschlossen werden, die beispielsweise durch eine
Zeitschaltuhr abgeschaltet oder an einen Stromkreis mit
pulsierender Spannung angeschlossen ist.

Sonstiges

Wenn der Heizkorper nicht funktioniert

Uberpriifen Sie den Heizkérperanschluss.

Uberpriifen Sie, ob die Sicherungen intakt sind.

Uberpriifen Sie den Uberhitzungsschutz

Wenn der Heizkdrper immer noch nicht funktioniert,

wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

e Da der Heizkérper Ol enthélt, muss er in einem
Wertstoffhof entsorgt werden.

Garantie

Die aktuelle Garantiezeit betrégt 2 Jahre auf elektronische
Komponenten und 5 Jahre auf den Heizkdrper. Bei Problemen
oder Reparaturbedarf wenden Sie sich bitte an lhren Lieferanten
oder den Hersteller. Wichtig! Um GarantiemaBnahmen zu
erleichtern, bewahren Sie immer die Kaufquittung des
Produkts auf.

Diese wird dem Kéufer der

GNOSJO KLIMATPRODUKTER AB ab dem Datum der
Lieferung durch unseren Handler fir dieses Gerat zur Verfligung
gestellt. Die Garantie deckt Fehler ab, die mdglicherweise
wéhrend der Herstellung aufgetreten sind. Unvorsichtige
Handhabung oder Anschluss des Gerats an die falsche
Spannung werden nicht.

Gnosjo Klimatprodukter AB
Box 162

335 24 Gnos;jo.
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Beschreibung
Das Produkt verfligt Giber 3 LEDs.
Erste LED - WLAN-Signal '-:n

¢ Blau: WLAN-Cloud-Modus.

e Blau (blinkt): WLAN-Ad-hoc.

e Violett / Violett blinkend: Verbindungsversuch

¢ Rot blinkend: WiFi-Fehler (kein Signal fur 6 Stunden).

Zweites LED - Programm
Gelb: COMFORT

Griin: ECO.

Blau: Frostschutz.
Violett: Zeitlicher Ablauf.
Orange: Boost

Rot: Fehler

Dritter LED - Heizstatus

e Grin: Der Heizkdrper funktioniert.

e Aus: Der Heizkdrper befindet sich im Standby-Modus

Heizmodi
Der Heizkdrper verfugt Uber 6 Heizmodi.

Komfort - 20 °C (Standard).
Oko - 18 °C (Standard).

Frostschutz - 8°C (kann nicht geédndert werden).
Boost - 24°C fir 120 Minuten (nur Uber die App).
AUS - keine Heizung (nur tber die App).

Programm - Der Zeitplan, den Sie in der App ausgewahlit haben.

Anschluss

1. Installieren Sie den Heizkdrper und Uberprifen Sie, ob er
sich in "WiFi Ad Hoc“ befindet.

2. Laden Sie GKP Home aus der App Store oder Google
Play Store herunter.

3. Erstellen Sie ein Benutzerkonto mit Ihrer E-Mail-Adresse
und einem Passwort.

4. Driicken Sie "+" in der oberen rechten Ecke.

5. Dricken Sie "WLAN-Einstellungen".

6. Wahlen Sie "GKP_XXXXX". Das Passwort lautet 123456789

7. Kehren Sie zur GKP-Startseite zuriick und wéhlen Sie
"Wiederholen".

8. Wahlen Sie den Ort und den Raum aus, in dem der
Heizkdrper installiert ist.

9. Wahlen Sie eine Zeitzone aus.

10. Wahlen Sie Ihr Netzwerk aus und geben Sie Ihr Passwort ein.

11. Uberpriifen Sie die Netzwerkverbindung und driicken Sie
"Fertig"“.

WiFi Verbindung

Der Thermostat ist mit 2 Verbindungsmodi ausgestattet.
WiFi-Cloud und Ad-hoc. Der Ad-Hoc-Modus ist aktiv, bis eine
WLAN-Verbindung hergestellt wird. Wenn die WLAN-Verbindung
irgendwann unterbrochen wird, kehrt das Thermostat
voribergehend in den Ad-Hoc-Modus zuriick, so dass das
Thermostat weiterhin Uber die App gesteuert werden kann.

Die Steuerung Uber den Ad-hoc-Modus funktioniert nicht aus
der Ferne.

Zuriucksetzen des Thermostats

Um den Thermostat zurlickzusetzen, driicken Sie die
Ein-/Aus-Taste 7 Mal in 2-Sekunden-Intervallen.

Wenn die LEDs 5 Sekunden lang geblinkt haben, ist der
Thermostat zuriickgesetzt. Entfernen Sie den Thermostat aus
der App.

Der Thermostat hat nun die WLAN-Verbindung und das
Passwort sowie die Heizmodus-Einstellungen zuriickgesetzt.

T? Tﬂ‘
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FACTORY RESET
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Factory reset

Intelligente Beriihrung

Der Thermostat ist mit einer Touch-Taste iber den LEDs
ausgestattet. Mit dieser Taste kdnnen Sie zwischen den
Heizmodi wechseln.

R/B LED WIFI STATUS — 2 ;ri GREEN LED HEATING STATUS
RGB LED MODE STATE

Die Touch-Taste hat 3 Funktionen:

e Schnelles Beriihren - Driicken Sie weniger als 1 Sekunde,
um die LED-Beleuchtung zu aktivieren.

e Kurz bertihren - 3 Sekunden lang gedriickt halten, um den
Heizmodus umzuschalten (nicht wahrend des aktiven
Urlaubsmodus).

e Lang berlihren — 10 Sekunden lang gedriickt halten,
um zwischen WiFi Cloud und Ad Hoc zu wechseln.

Short touch
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